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TaiSEIA 資料中心能源使用效率檢測機構申請與管理辦法 (草案) 

 
條號 條文內容 內容說明 

第 一 條 為提昇我國資料中心之能源使用效

率水準，並對依循「TaiSEIA 資料

中心能源使用效率驗證制度規章」

(下稱本制度)執行資料中心能源使

用效率檢測業務之檢測機構進行管

理，故「台灣智慧能源產業協會」(下
稱本協會)訂定「TaiSEIA 資料中心

能源使用效率檢測機構申請與管理

辦法」(下稱本辦法)，以明確規範

執行上述業務檢測機構之申請資

格、申請方式，以及管理規定。 

說明建立本辦法之目的。 

第 二 條 本辦法由本協會下設之「資料中心

基礎設施產業委員會」(下稱本委員

會)負責管理、維護及執行。 
本規定之修訂、更新，由本委員會

提出，經本協會理監事會議通過

後，公告實施。 

說明本辦法之管理、維護、執行單

位。 

第 三 條 申請成為 TaiSEIA 資料中心能源使

用效率檢測機構(下簡稱 TaiSEIA 
PUE 檢測機構)者，應具備下列資

格： 
一、為本協會之團體會員。 
二、獲 ISO/IEC 17025 認資格證。 
三、置有合格之檢測主管 1 人、檢

測員 1 人以上。 
四、檢測主管及檢測員需符合本辦

法第六條、第七條之規定。 
五、具備執行 TaiSEIA 資料中心能

源使用效率檢測所需，並符合

本辦法第十四條之相關設備。 

說明申請成為 TaiSEIA 資料中心能

源使用效率檢測機構，所需具備之

資格與條件。 
檢測單位應稟持公正性與專業性，

執行 TaiSEIA 資料中心能源使用效

率檢測工作。 

第 四 條 申請成為 TaiSEIA PUE 檢測機構

者，應檢附申請表(附件一)及下列

文件向本協會提出申請。 
一、依法設立或登記之證明文件。 

說明申請成為 TaiSEIA 檢測機構，

所需要檢附之相關資料及文件。 
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二、本協會團體會員之證明或團體

會員入會申請資料。 
三、載明宗旨、任務及組織概況等

事項之組織章程。 
四、記載下列事項之書面文件： 

(一) 檢測用設備及必要之個人

防護具清單。 
(二) 檢測主管、品質主管、檢

測員名冊，與其學經歷文

件及服務證明等相關證明

文件。 
五、符合本辦法第三條第二款、第

四款之證明文件。 
第 五 條 TaiSEIA PUE 檢測機構應置檢測主

管、品質主管、檢測員等人員。 
前項人員於必要時得相互兼任，但

檢測主管及檢測員各應專職 1 人。 

規範檢測機構應置少設置檢測主

管、品質主管、檢測員等人員，而

檢測主管需為專任，檢測員至少 1
人為專任，品質主管則可以由檢測

主管或檢測員兼任。 
亦即，檢測機構最小組織為兩人。 
檢測機構執行檢測工作時，應注意

須符合相關工安要求。 
第 六 條 TaiSEIA PUE 檢測機構之檢測主

管，應完成本協會之資料中心領域

相關課程且合格達 24 小時，並應具

有以下資格之一： 
一、大學校院電機或機械相關學系

碩士以上畢業，並具備從事資

料中心設計，或建置，或維運

等實務經驗達一年以上而有證

明文件者。 
二、大學校院電機或機械相關學系

畢業，並具備從事資料中心設

計，或建置，或維運等實務經

驗達三年以上而有證明文件

者。 

規範成為檢測機構之檢測主管應具

備之基本資格 

第 七 條 TaiSEIA PUE 檢測機構之檢測員，

應完成本協會之資料中心領域相關

課程且合格達 12 小時，並應具有以

下資格之一： 

規範成為檢測機構之檢測員應具備

之基本資格 
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一、大學校院電機或機械相關學系

畢業，並具備從事資料中心設

計，或建置，或維運等實務經

驗達一年以上而有證明文件

者。 
二、高級工業職業學校電機或機械

相關學系畢業，並具備從事資

料中心設計，或建置，或維運

等實務經驗達三年以上而有證

明文件者。 
第 八 條 經本協會認可之 TaiSEIA PUE 檢測

機構，由本協會正式公告，認可有

效期限自公告日起為期 3 年。 
檢測機構於認可有效期限屆期前 3
個月，應依本辦法第四條申請展

延，每次展延有效期限為 3 年。 

說明檢測機構之有效期限。 

第 九 條 TaiSEIA PUE 檢測機構出具之檢測

報告，應至少包含下列內容： 
一、檢測機構名稱及其認證證書。 
二、檢測主管、品質主管、檢測員

簽章。 
三、檢測報告核發日期。 
四、資料中心名稱、資料中心所屬

單位名稱、資料中心地址等基

本資料。 
五、資料中心基礎設施描述，至少

應包含電力系統配置及設備容

量、不斷電設備配置與裝置容

量、空調系統配置及設備容量。 
六、資料中心電力系統單線圖。 
七、能源使用效率量測位置圖。 
八、能源使用效率量測時間。 
九、能源使用效率量測結果。 
 

1. 說明檢測報告之內容。 
2. 資料中心基礎設施之描述，主要

在以文字說明該資料中心之基

礎設施設置情形，包含如：電力

系統設計、電力設備裝置容量、

空調系統之氣流場管理設計、空

調系統裝置容量，以及其他基礎

設施設備之設置與容量等。 
 

第 十 條 為確保 TaiSEIA PUE 檢測機構之檢

測能力符合規定，本協會得辦理檢

測機構能力監評，以每年度 1 次為

原則。 
若經本協會確認為必要時，得針對

說明本協會得辦理年度監評，對於

有必要之檢測機構，監評之次數不

限於每年 1 次。 
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特定檢測機構於 1 年內，辦理複數

次能力監評。 
第 十一 條 經本協會能力監評為不合格之

TaiSEIA PUE 檢測機構，自監評結

果公告日起暫停其檢測機構資格，

待其修正完成且經本協會辦理複評

合格，並經公告後，得恢復其檢測

機構資格。 
前項暫停檢測機構資格期間，計入

認可有效期限。 
自暫停檢測機構資格之日起 6 個月

內，檢測機構未能取得複評合格，

且經公告者，取消其檢測機構資格。 

說明若經監評不合格之檢測機構，

將暫停其資格，直至其複評合格。

若六個月內未合格，則取消其檢測

機構資格。 

第 十二 條 TaiSEIA PUE 檢測機構有以下情事

者，本協會得自公告日起，取消其

檢測機構資格。 
一、符合本辦法第十條第三項。 
二、不再為本協會團體會員。 
三、不再具備 ISO/IEC 17025 認證

資格。 
四、違規事證明確，且情節重大

者，經本委員會會議通過。 
因前項第四款而取消其資格者，本

協會得視情節暫停其重新申請為檢

測機構之年限，最重得永久不再接

受。 

本協會得因檢測機構之資格不符合

本辦法第三條規定而取消檢測機構

資格，或因能力監評不合格、發生

違規經委員會會議通過而取消其資

格。 

第 十三 條 因本辦法第十一條第一項第二款、

第三款情事而取消 TaiSEIA PUE 檢

測機構資格者，自公告日起往前追

溯至事實發生日止所出具之檢測報

告得由本委員會認定失效。 
因本辦法第十條第三項，以及第十

一條第一項第四款情事而取消檢測

機構資格者，自公告日起往前追溯

1 年內所出具之檢測報告得由本委

員會認定失效。 
藉由經本協會認定失效之檢測報告

所取得之能源使用效率驗證報告、

能源使用效率標章，亦連同認定失

若檢測機構之資格被本協會取消，

則其出具之檢測報告亦認定失效，

並依據其被取消事由往前追溯。 
由該被認定失效之檢測報告而取得

之驗證報告、能源使用效率標章，

亦同時認定失效。 
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效。已繳交之費用不予退回。 
第 十四 條 TaiSEIA PUE 檢測機構人員異動

時，應於異動發生時向本協會提出

人員異動申請、更新人員名冊，及

相關必要之證明文件，以供本協會

審核。 
前項異動人員若為檢測主管，則應

依本辦法第六條，檢附新任檢測主

管資格證明文件。 
第一項異動人員若為新增檢測人

員，則應依本辦法第七條，檢附新

增檢測人員資格證明文件。 

說明檢測機構人員異動之規定與要

求。 

第 十五 條 TaiSEIA PUE 檢測機構應具備至少

為 Class 0.5 級之電力量表設備。 
前項電力量表設備應具備可量測電

量(kWh)之功能。 

說明電力量表設備之規定。 

第 十六 條 本規定經本協會理監事會議通過

後，公告實施。 
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附件一、TaiSEIA 資料中心能源使用效率檢測機構申請表  

(待訂) 
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